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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

REITORIA 
PRO-REITORIA DE FINANCAS 

COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

TERMO DE REFERÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022
(Processo Administra�vo n.° 23109.014708/2022-59)
1.DO OBJETO 

1.1 Aquisição de equipamentos e utensílios diversos, conforme condições, quan�dades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM QTDE. UND. ESCRIÇÃO
VALOR
UNITÁRIO DE
REFERÊNCIA (R$)

VALOR TOTAL DE
REFERÊNCIA (R$) PAMCS

1 1.00 UN

52.04.005966-BALANCA SEMI-ANALITICA CAP.3200GR 
PREC.0,01GR C/ SELO INMETRO 

Fornecedor Referência: BRAZDI IMPORTACAO EXPORTACAO COM. E
SER. LTDA (08.845.041/0001-90)

3.300,0000  3.300,0000 297/2022-
2

2 12.00 UN

52.04.006111-TERMOHIGROMETRO DIGITAL      
CARACTERISTICAS GERAIS: 
 - DISPLAY LCD DE FACIL VISUALIZACAO. 
 - CAPACIDADE DE ARMAZENAR OS RESPECTIVOS VALORES
MAXIMOS E MINIMO ALCANCADOS AO LONGO DE UM
DETERMINADO TEMPO. 
LEITURA - TEMPERATURA 
 - FAIXA: -20C ~ +60C 
 - EXATIDAO: +-1C (-20C A 0C) / +-0.5C (0C A 40C) / +-1C (40C A 60C) 
 - RESOLUCAO: 0.1C, 0.1F. 
LEITURA - UMIDADE RELATIVA 
 - FAIXA: 0 ~ 100% RH 
 - EXATIDAO: +-5% (0% ~ 10%) / +-3.5% (10% ~ 90%) / +-5% (90% ~
100%) 
 - RESOLUCAO: 0.1% RH 
ACESSORIOS 
 - MANUAL DE INSTRUCOES (1 COPIA) 
 - BATERIA 1,5V AAA (4 PECAS) 
 - CD DE INSTALACAO DO SOFTWARE (1 PECA) 
 - CABO DE CONEXAO USB (1 PECA) 
CERTIFICADO 
 - CERTIFICADO DE CALIBRACAO (RASTREAVEL RBC/INMETRO) 
REFERENCIA 
 - MODELO MINIPA MTH-1365 OU SIMILAR 
 - MODELO VEC-HE-710-TH OU SIMILAR 

Fornecedor Referência: NETLAB EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS EIRELI-ME (17.524.672/0001-07)

64,6000  775,2000 297/2022-
4

3 5.00 UN

52.04.006143-BALANCA PEDIATRICA ELETRONICA - BALANCA
ELETRONICA COM CAPACIDADE MAXIMA DE 15KG DIVISOES 05G.
ESTRUTURA INTERNA EM ACO CARBONO, ACABAMENTO
BIOCROMATIZADOC PES REGULAVEIS EM BORRACHA SINTETICAC
CONCHA ANATOMICA EM POLIPROPILENO. BIVOLT, AUTOMATICA,
FUNCAO TARA. HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO
IPEM. 

Fornecedor Referência: MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,DESENVOLVIMENTO (00.489.828/0003-17)

735,0000  3.675,0000

420/2022-
2 
504/2022-
3

4 4.00 UN 52.04.006144-BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO- MECANICA.
PADRAO IGUAL OU SUPERIOR A WELMY. 
PLATAFORMA NA MEDIDA DE 540 X 380 MM. ALTURA DE 1,20 M.
REGUA ANTROPOMETRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMINIO

REGUA EM ACO CROMADO. CURSOR EM ACO INOXIDAVEL. 

Fornecedor Referência: MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,DESENVOLVIMENTO (00.489.828/0003-17)

1.000,0000  4.000,0000 420/2022-
1 
504/2022-
1
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5 3.00 UN

52.04.006177-TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO 
TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA LASER E
DISPLAY LCD ILUMINADO SEMPRE MOSTRA A INFORMACAO DE
MAXIMA EM TEMPO REAL (MAX), DESLIGAMENTO AUTOMATICO
APOS 15 SEGUNDOS SEM USO. 
 FAIXA DE TEMPERATURA: -50 +400 GRAUS C / -58 GRAUS F 750
GRAUS F. 
 PRECISAO: +/- 2% DA MEDIA OU 2 GRAUS C (4 GRAUS F) A
GRANDEZA MAIOR. 
EMISSIVIDADE: 0,95 FIXOC 
RESOLUCAO: 0,1 GRAUS C / 0,1 GRAUS F 
TEMPO DE RESPOSTA: 01 SEGUNDOC
DISTANCIA: DIAMETRO 9:1 
DURABILIDADE DA PILHA: APROXIMADAMENTE 14 HORAS DE USO
CONTINUO. 
DIMENSOES: 14,6 X 13,27 X 4,88CMC 
PESO: 221,8 G (COM PILHAS JA INCLUSAS)C 
PESO TOTAL: 324 GC 

Fornecedor Referência: MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,DESENVOLVIMENTO (00.489.828/0003-17)

81,6900  245,0700 420/2022-
3

6 2.00 UN

52.04.006185-PHMETRO DIGITAL DE BANCADA, MEDICOES EM PH E
MV 
SUPORTE PARA ELETRODO ARTICULADO COM TRAVA MOVEL. 
ACOMPANHA: ELETRODO PH, FONTE ALIMENTACAO, SOLUCOES
TAMPAO, SOLUCAO ELETRODO, SUPORTE ARTICULADO E MANUAL. 
VISOR: DISPLAY LCD DE 3 DIGITOS. 
FAIXA DE PH: 0.00 ~14.00 PH. 
PH PRECISAO: 0,01 PH +OU- 1 DIGITO.. 
FAIXA DE MV: 0 ~ 1400 MV (POLARIDADE AUTOMATICA).. 
MV PRECISAO: +OU- 0,1% +OU- 1 DIGITO. 
CORRENTE DE ENTRADA: 1X10-11 AMPERES. 
RESOLUCAO: 0,01PH, 1MV, 0,1 GRAUS CELSIUS. 
ESTABILIDADE: +OU- 0.05PH +OU- 1 BIT/3HR.
COMPENSACAO DE TEMPERATURA: AUTOMATICA. 
FAIXA DE COMPENSACAO DE TEMPERATURA: 0 ~ 60GRAUS
CELSIUS. 
PRECISAO DA TEMPERATURA DE COMPENSACAO: +OU- 0.05PH. 
CONECTOR DO ELETRODO PH: UNIVERSAL TIPO BNC. 
ALIMENTACAO: DC 6VOLTS/220V. 

Fornecedor Referência: LOJA DO LABORATORIO PRODUTOS DE
PERFUMARIA, COSMET (31.503.963/0001-31)

2.200,0000  4.400,0000 437/2022-
5

7 1.00 UN

52.04.006197-BALANCA ANALITICA DIGITAL COM CAPACIDADE DE
420G TAMANHO DO PRATO DE PESAGEM 180 X 150 MM. PRECISAO
DE 0,001. 

Fornecedor Referência: BRAZDI IMPORTACAO EXPORTACAO COM. E
SER. LTDA (08.845.041/0001-90)

5.795,0000  5.795,0000 297/2022-
3

8 5.00 UN

52.04.006202-DINAMOMETRO DE PRECISAO 1 N 

DINAMOMETRO DE PRECISAO COM CODIFICACAO CROMATICA
NUMA CAPSULA DE PLASTICO TRANSPARENTE COM ESCALA DE
FACIL LEITURA, PROTECAO CONTRA O ALONGAMENTO EXCESSIVO E
POSSIBILIDADE DE AJUSTE A ZERO. 

PRECISAO DA MEDICAO:< 1% DA FAIXA DE MEDICAO
DIVISAO ESCALA:1 % DA FAIXA DE MEDICAO 
DIMENSOES:280 MM X 16 MM (DIAMETRO) 
PADRAO DE COR: AMARELO 
PADRAO DE QUALIDADE 3B SCIENTIFIC OU SUPERIOR 

Fornecedor Referência: MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,DESENVOLVIMENTO (00.489.828/0003-17)

155,2300  776,1500 461/2022-
1

9 5.00 UN 52.04.006203-DINAMOMETRO DE PRECISAO 5 N 

DINAMOMETRO DE PRECISAO COM CODIFICACAO CROMATICA
NUMA CAPSULA DE PLASTICO TRANSPARENTE COM ESCALA DE
FACIL LEITURA, PROTECAO CONTRA O ALONGAMENTO EXCESSIVO E
POSSIBILIDADE DE AJUSTE A ZERO. 

PRECISAO DA MEDICAO:< 1% DA FAIXA DE MEDICAO

134,8700  674,3500 461/2022-
2
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DIVISAO ESCALA:1 % DA FAIXA DE MEDICAO 
DIMENSOES:280 MM X 16 MM (DIAMETRO) 
PADRAO DE AZUL 

PADRAO DE QUALIDADE 3B SCIENTIFIC OU SUPERIOR 

Fornecedor Referência: MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,DESENVOLVIMENTO (00.489.828/0003-17)

10 1.00 UN

52.04.006215-BALANCA DIGITAL PLATAFORMA PARA CAES EM ACO
INOX COM DISPLAY EM LCD. 
TAMANHO DA PLATAFORMA: 112 CM DE COMPRIMENTO X 52 CM
DE LARGURA. 
PESAGEM MAXIMA: 150 KG. DIVISAO 0.05 KG. 

Fornecedor Referência: IGS REVENDA E DISTRIBUICAO DE
EQUIPAMENTOS (46.792.627/0001-23)

2.965,0000  2.965,0000 297/2022-
1

11 1.00 UN

52.04.006241-FOTOCELULAS E TAPETE DE SALTO VERTICAL
MULTISPRINT FULL (FOTO CELULAS + TAPETE DE CONTATO) 
CONFIGURACAO PADRAO DO SISTEMA MSF: 
TRES FOTOCELULAS SEM ESPELHO COM ALCANCE >1.2 M
(LARGURA OFICIAL DA PISTA DE ATLETISMO). 
TRES TRIPES. 
CABO DE INTERFACE PARA CONEXAO COM COMPUTADOR DE 25
PINOS (USB OPCIONAL). 
CABO DE CONEXAO DE 10 M. UMA UNIDADE. 
CABO DE CONEXAO DE 30 M UMA UNIDADE (LOM+30M = 40M). 
BATERIA DE 12V E 1.2 AH COM CARREGADOR 1101220V. 
MANUAL DE USUARIO

BOLSA PARA EMBALAGEM.   
SENSOR DE CONTATO (PLATAFORMA) COM DIMENSAO (50X33) CM
(COMPATIVEL COM PADRAO DE CONEXAO EXISTENTE NAS
FOTOCELULAS). 
PADRAO DE QUALIDADE MINIMA REFERENCIAL IGUAL OU
SUPERIOR A MARCA HIDROFIT 

Fornecedor Referência: HIDROFIT EIRELI (05.508.697/0001-20)

7.970,0000  7.970,0000 482/2022-
1

12 1.00 UN

52.04.006251-REFRATOMETRO PORTATIL FAIXA 28 A 62 PORCENTO
BRIX COM TEMPERATURA AUTOMATICA MOD. RT-60 ATC. 
  ESCALA: 28 ~ 62 PORCENTO BRIX 
  PRECISAO: 0,2 PORCENTO 
  RESOLUCAO: 0.2 PORCENTO BRIX 
  COMPENSACAO DE TEMPERATURA: AUTOMATICA (10 A 30
CELSIUS) 
  PESO: 215G 
  APLICACAO: UTILIZADO PARA DETERMINAR A CONCENTRACAO DE
ACUCAR EM SUCOS DE FRUTA CONCENTRADOS, PRODUTOS EM
CONSERVA QUE UTILIZEM INFUSAO DE ACUCAR COMO
CONSERVANTE, ETC. 
  FORNECIDOS: ESTOJO MOD. ES-07, CONTA GOTAS, CHAVE DE
CALIBRACAO E MANUAL DE INSTRUCOES. 
  OPCIONAIS: CERTIFICADO DE CALIBRACAO,MALETA PARA
TRANSPORTE MOD.MA-800 E MALETA PARA TRANSPORTE
MOD.MA-810 

Fornecedor Referência: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
(23.070.659/0001-10)

414,6100  414,6100 156/2022-
1

13 2.00 UN 52.04.006253-BALANCA DE BIOIMPEDANCIA   
CARASTERISTICAS : 
- TIPO : BALANCA DE BIOIMPEDANCIA, ANALIZA A COMPOSICAO
CORPORAL POR SEGMENTOS 
- PORTABILDIADE MAXIMA (KG) : 150 
- PRECISAO (GR) : 100 
- VIZUALIZACAO : LCD 
- MEMORIAS (NUMERO) : 4 MEMORIAS (1 BOTAO MODO
VISITANTE, 1 BOTAO SO PARA O PESO, 1 BOTAO PARA RECORDAR OS
VALORES ANTERIORES) 
- PESO : SIM 
- INDICE DA MASSA GORDUROSA : TAXA DE GORDURA CORPORAL
(%) - NIVEL DE GORDURA VISCERAL (DE 1 ATE 59) 
- INDICE DA MASSA DE AGUA : SIM 
- INDICE DA MASSA MUSCULAR : SIM 

820,0000  1.640,0000 504/2022-
2
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- MASSA OSSEA (KG) 
- METABOLISMO DA BASE (KCAL OU KJ) 
- IDADE METABOLICA (DE 12 ATE 50) 
- ESTIMACAO DA CONSTITUICAO FISICA (DE 1 ATE 9) 
- REGISTRO AUTOMATICO DE MEDIDAS EM CARTAO SD -
FORNECIDO COM PROGRAMA 
QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO TANITA BC 601 

Fornecedor Referência: SANTA ANA SAUDE LTDA ME
(26.111.219/0001-51)

14 1.00 UN

52.04.006265-MEDIDOR MULTIPARAMETRO + SONDA DE OXIGENIO
DISSOLVIDO 
FAIXA DE MEDICAO: 
PH: 2.00 A 12.00

CONDUTIVIDADE: 
    0.0 A 199.9 MICROS/CM 
    0 A 1999 MICROS/CM 
    0.00 A 19.99 MICROS/CM 
    0.0 A 69.9 MICROS/CM 
SALINIDADE: 
    0.00 A 10.00 PPT 
    0.0 A 42.0 PPT (AGUA DO MAR) 
OXIGENIO DISSOLVIDO: 0.0 A 199.9% (0.0 A 30 MG/L) 
TEMPERATURA: 0.0 A 60.0 C 

Fornecedor Referência: PILARMED EIRELI - EPP (20.421.441/0001-
74)

2.414,0000  2.414,0000 437/2022-
6

15 2.00 UN

52.04.006269-BALANCA SEMI-ANALITICA, CAPACIDADE DE
PESAGEM DE 3100G, PRECISAO 0,01G, BIVOLT. 
COM SELO INMETRO.

Fornecedor Referência: SPLAB2 COMERCIO DE PRODUTOS
LABORATORIAIS LTDA (42.370.926/0001-19)

6.609,6000  13.219,2000 437/2022-
2

16 10.00 UN 52.04.006272-MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL COM
FUNCIONALIDADE PARA MEDIDAS DE PRECISÃO, DEVE POSSUIR AS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: DISPLAY LCD DE 3 1/2
DÍGITOS COM BACKLIGHT, BARRA GRÁFICA, MÍNIMO DE 4000
CONTAGENS, REGISTRO DE MÍNIMO E MÁXIMO E DATA HOLD
(CONGELAMENTO DO DISPLAY). DEVE POSSUIR ESCALA
AUTOMÁTICA PARA MEDIDAS DE CORRENTE AC/DC DE ATÉ 10A,
RESOLUÇÃO 0,001A, TENSÃO AC/DC MÍNIMO DE 400MV A 400V,
RESOLUÇÃO DE 01,MV MEDIDA AC TRUE-RMS, RESISTÊNCIA DE ATÉ
30M?, CAPACITÂNCIA DE ATÉ 999UF, FREQUÊNCIA DE ATÉ 40KHZ,
TESTE DE CONTINUIDADE E DIODO OU HFE, DE ACORDO COM
CATEGORIA DE SEGURANÇA CATIII 600V, PICO DE 6KV COM A EN
61010-1, LISTADOS CE, CSA E UL, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES
COM ACESSÓRIOS INCLUSOS: 2 FUSÍVEIS AVULSOS, DO TIPO FAST
ACTING (AÇÃO RÁPIDA) DMM11A (11 AMPERES / 1000V), UM PAR
DE PONTA DE PROVA (VERMELHO E PRETO) ISOLADAS COM PVC
CAT IV 600V, BATERIA, MANUAL, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO
COM RELATÓRIO IMPRESSO. 
- INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA: ABAIXO DE APROXIMADAMENTE
7.0V. 
- TRUE RMS AC . 
- TECLA CREST (PEAK HOLD INSTANTÂNEO). 
- DETECÇÃO DE CAMPO ELÉTRICO EF. 
- FUNÇÃO REC (QUANDO PRESSIONADA, A TECLA REC REGISTRA
MAX/MIN/MAX-MIN/AVG). 
- MODO RELATIVO. 
- MUDANÇA DE FAIXA: MANUAL E AUTOMÁTICA. 
- AUTO POWER OFF: APROX. 30 MINUTOS OU DESABILITADO. 
- DATA HOLD. 
- POSSUI INTERFACE USB OPCIONAL. 
- ADVERTÊNCIA DE CONEXÃO ERRADA DAS PONTAS DE PROVA. 
- COEFICIENTE DE TEMPERATURA: 0.15 X (PRECISÃO
ESPECIFICADA)/GRAUS C (0 ~ 18 GRAUS C OU 28 ~ 45 GRAUS C). 
- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 GRAUS C A 45 GRAUS C.

- UMIDADE RELATIVA: MÁXIMA 80% PARA TEMPERATURA ATÉ 31
GRAUS C, DECAINDO LINEARMENTE PARA 50% A 45 GRAUS C. 
- AMBIENTE DE ARMAZENAMENTO: -20 GRAUS C A 6 GRAUS C, RH
< 80% (SEM BATERIA). 

505,0100  5.050,1000 782/2022-
1
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- GRAU DE POLUIÇÃO: 2. 
- ALTITUDE: ABAIXO DE 2000M. 
- ALIMENTAÇÃO: UMA BATERIA DE 9V . 
- CONSUMO DA BATERIA: 5MA (TÍPICO). 
- DIMENSÕES: 208(A) X 103(L) X 64.5(P)MM (COM HOLSTER). 
- PESO: APROX. 635G (COM HOLSTER). 
TENSÃO DC 
- FAIXAS: 60MV, 600MV, 10V, 100V, 1000V. 
- PRECISÃO: 60MV + OU - (0.12%+2D). 600MV + OU - (0.06%+2D).
10V ~ 1000V + OU - (0.08%+2D). 
- RESOLUÇÃO: 0.01MV, 0.1MV, 0.001V, 0.01V, 0.1V. 
- IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 10M OHM, 50PF (80PF NOMINAL @
600MV).

TENSÃO AC 
- FAIXAS: 60MV, 600MV, 10V, 100V, 1000V. 
- PRECISÃO: 
50 ~ 60HZ: 
60MV ~ 1000V + OU - (0.5%+3D). 
40 ~ 500HZ: 
60MV, 600MV + OU - (0.8%+4D). 
10V, 100V + OU - (1.0%+4D) . 
1000V + OU -(2.0%+4D).

500 ~ 1KHZ: 
60MV, 600MV + OU - (2.0%+3D) . 
10V, 100V + OU - (1.0%+4D) . 
1000V + OU - (2.0%+4D). 
1KHZ ~ 3KHZ: 
60MV, 600MV + OU - (2.0%+3D) . 
10V ~ 1000V + OU -(3.0%+4D). 
3KHZ ~ 20KHZ: 
60MV, 600MV + OU -(2%+3D) . 
10V, 100V (3DB) . 
1000V (NÃO ESPECIFICADO). 
- RESOLUÇÃO: 0.01MV, 0.1MV, 0.001V, 0.01V, 0.1V. 
- IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 10M OHM, 50PF (80PF PARA FAIXA DE
600MV). 

CORRENTE DC 
- FAIXAS: 600 MICRO A, 6000 MICRO A, 60MA, 600MA, 6A, 10A. 
- PRECISÃO: + OU - (0.2%+4D). 
- RESOLUÇÃO: 0.1MICRÔMETRO, 1 MICRÔMETRO, 0.01M, 0.1M,
0.001, 0.01A. 
- QUEDA DE TENSÃO: 600 MICRO A, 6000 MICRO A - 0.08MV/
MICRO A. 60MA, 600MA - 1.5MV/MA. 6A, 10A - 0.04V/A. 

CORRENTE AC 
- FAIXAS: 600 MICRO A, 6000 MICRO A, 60MA, 600MA, 6A, 10A. 
- PRECISÃO: 
50 ~ 60HZ: 
600 MICRO A ~ 60MA + OU - (0.6%+3D). 
600MA + OU -(1.0%+3D). 
6A, 10A + OU - (0.8%+6D). 
40 ~ 1KHZ: 
600 MICRO A ~ 60MA + OU - (0.8%+4D). 
600MA + OU - (1.0%+4D). 
6A, 10A + OU -(0.8%+6D). 
- RESOLUÇÃO: 0.1MICRÔMETRO, 1MICRÔMETRO, 0.01M, 0.1M,
0.001, 0.01A. 
- QUEDA DE TENSÃO: 600MICROA, 6000MICROA -
0.08MV/MICROA. 60MA, 600MA - 1.5MV/MA. 6A, 10A - 0.04V/A.

 CAPACITÂNCIA 
- FAIXAS: 60NF, 600NF, 6MICROF, 60MICROF, 600MICROF, 6MF,
25MF. 
- PRECISÃO: 60NF, 600NF + OU - (0.8%+3D). 
                  6MICROF + OU -(1.0%+3D). 
                  60MICROF + OU -(2.0%+3D). 
                  600MICROF + OU -(3.5%+5D). 
                  6MF + OU -(5.0%+5D). 
                  25MF + OU -(6.5%+5D). 
- RESOLUÇÃO: 0.01N, 0.1N, 0.001MICRÔMETRO,
0.01MICRÔMETRO, 0.1MICRÔMETRO, 0.001M, 0.01MF. 

RESISTÊNCIA 
- FAIXAS: 600OHM, 6KOHM, 60KOHM, 600KOHM, 6MOHM,
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60MOHM. 
- PRECISÃO: 600OHM ~ 600KOHM + OU -(0.1%+3D) . 
                  6MOHM + OU -(0.4%+3D) . 
                  60MOHM + OU -(1.5%+5D) . 
- RESOLUÇÃO: 0.1OHM, 0.001KOHM, 0.01KOHM, 0.1KOHM,
0.001MOHM, 0.01MOHM. 
- TENSÃO DE CIRCUITO ABERTO: <1.2V DC. <1.0V DC PARA 60M
OHM. 
TESTE DE CONTINUIDADE 
- FAIXA: BUZINA. 
- DESCRIÇÃO:A BUZINA TOCA SE A RESISTÊNCIA FOR ENTRE 20 E
300OHM . 
- TEMPO DE RESPOSTA: <100 MICRO SEGUNDOS.

CONDUTÂNCIA 
- FAIXA: 100NS. 
- PRECISÃO: + OU - (0.8%+10D). 
- RESOLUÇÃO: 0.01NS. 

PROTEÇÃO DE SOBRECARGA 
- MICRO A E MA: 1A/600VAC, IR 10KA OU MELHOR, FUSÍVEL F. 
- A: 10A/600VAC, IR 100KA , FUSÍVEL F. 
- V: 1050 VRMS OU 1450 VPICO. 
- MV, RESISTÊNCIA E OUTRAS: 600VRMS 

Fornecedor Referência: MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,DESENVOLVIMENTO (00.489.828/0003-17)

17 3.00 UN

52.08.001823-CHAPA AQUECEDORA COM DISPLAY DIGITAL DE 4
DIGITOS E RESOLUCAO DE 0,1C, COM INDICACAO DA
TEMPERATURA DE PROCESSO (PV), SET POINT. 
PAINEL EM POLICARBONATO COM INDICACAO DE FUNCOES E
CHAVE LIGA/DESLIGA COM ACENDIMENTO LUMINOSO. FAIXA DE
TEMPERATURA 5C ACIMA DO AMBIENTE A 350C. SISTEMA DE
AQUECIMENTO ATRAVES DE RESISTENCIA BLINDADA DE FACIL
SUBSTITUICAO. 
PLATAFORMA DE AQUECIMENTO EM ALUMINIO ESCOVADO.
ESTRUTURA ENTRE O GABINETE E A PLACA DE AQUECIMENTO,
CONSTRUIDA EM ACO INOX. 
GABINETE CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO CARBONO 1020 COM
TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO (PINTURA) EM
EPOXI TEXTURIZADO ELETROSTATICO. 
DIMENSOES APROXIMADAS: 15X35X45CM 
CHAVE SELETORA LIGA/DESLIGA. 
FUSIVEL DE SEGURANCA. 
MONTADO SOBRE PES DE BORRACHA COM POSSIBILIDADE DE
NIVELAMENTO. 

Fornecedor Referência: PILARMED EIRELI - EPP (20.421.441/0001-
74

2.010,0000  6.030,0000 438/2022-
2

18 1.00 UN

52.08.002827-VISCOSIMETRO COMPLETO COM TRIPE E COPO FORD
UTILIZADO PARA DETERMINAR A VISCOSIDADE CINEMATICA DE
SUBSTANCIAS, COMPATIVEL COM ASTM D 5293. KIT COM OS
ORIFICIOS 2, 3, 4, 5, 6, 7 E 8MM. 

Fornecedor Referência: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
(23.070.659/0001-10)

1.364,3000  1.364,3000 157/2022-
1

19 4.00 UN

52.08.003514-CHUVEIRO LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA DE AÇO
INOX, COM LIMITADOR DE PRESSÃO NA VAZÃO DO LAVA-OLHOS.
DEVE ATENDER A NORMA AMERICANA ANSI/ISEA Z358. 1-2009 E A
NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 16291:2014 PARA CHUVEIRO E
LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA. 

Fornecedor Referência: NETLAB EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS EIRELI-ME (17.524.672/0001-07)

1.291,8500  5.167,4000

298/2022-
2 
586/2022-
2

20 1.00 UN 52.08.004218-AUTOCLAVE PARA ESTERILIZACAO A VAPOR SOB
PRESSAO: CAPACIDADE DE 21 LITROS, TAMPA E CAMARA EM ACO
INOX, BIVOLT AUTOMATICO 127/220V, PERMITINDO QUE VARIE
ENTRE 95V E 254 V, COM POTENCIA DE 1.600 WATTS, DESAERACAO
E DESPRESSURIZACAO AUTOMATICA, DIGITAL E COM SISTEMA DE
AJUSTE DE ALTITUDE PARA DIVERSAS REGIOES. 

6.200,0000  6.200,0000 298/2022-
1
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CATMAT:89710 
Fornecedor Referência: ICELTEC LTDA. (71.403.927/0001-10)

21 1.00 UN

52.08.004863-DEIONIZADOR DE ÁGUA 100L/H 
CARCAÇA CONFECCIONADA EM PVC, COLUNA DEIONIZADORA
(100L/H); CABEÇOTE DE ENCAIXE ROSQUEÁVEL COM CÉLULA
CONDUTIVA DE ALARME ÓTICO INCORPORADO; - LEITO DE RESINA
MISTA (CATIÔNICA + ANIÔNICA); BIVOLT AUTOMÁTICO; SUPORTA
ATÉ 6 BAR DE PRESSÃO DE ALIMENTAÇÃO; ENTRADA: 100-240 VAC -
50/60 HZ RENDIMENTO: 1500 LITROS, CONSIDERANDO ÁGUA DE
ENTREGA COM 100 PPM DE CACO3; CONDUTIVIDADE: 0,7 A 4,0
US/CM. 

 INSTALACAO SIMPLESC 
 A COLUNA, QUANDO SATURADA, PODE SER REGENERADA OU
TROCADA POR OUTRA ATIVADA.

Fornecedor Referência: PROLAB MATERIAIS PARA LABORATORIO
LTDA (52.078.276/0001-96)

1.598,5000  1.598,5000 586/2022-
3

22 4.00 UN

52.08.005578-PONTO DE FUSAO A SECO COM DETERMINACAO
SIMULTANEA ATE 3 AMOSTRAS. 
TEMPERATURA MAXIMA DE 300 GRAUS CELSIUS. 
BASE EM CHAPA DE ACO COM REVESTIMENTO EPOXI
ELETROSTATICO. 
INTERRUPTOR DE AQUECIMENTO DIRETO OU

CONTROLADO. 
CONTROLE ELETRONICO DA TEMPERATURA COM ESCALA DE
REFERENCIA ENTRE PONTOS DE 1 A 10. 
OCULAR COM LENTE DE AUMENTO, FOCO REGULAVEL E
REMOVIVEL PARA SUA LIMPEZA. 
BLOCO DE AQUECIMENTO EM ALUMINIO. 
ILUMINACAO HORIZONTAL INDIRETA.

Fornecedor Referência: QUIMIS  APARELHOS  CIENTIFICOS  LTDA
(48.071.377/0001-68)

1.977,3400  7.909,3600 438/2022-
6

23 2.00 UN

52.08.006366-AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO
DIAMETRO 14CM CAPACIADDE 4LT 115V 
DESCRITIVO: 
* INDICADO PARA AGITAR ATE 4 LITROS DE AGUA 
* DIAMETRO DA PLACA DE 14CM 
* ALTURA TOTAL 9,3CM 
VELOCIDADE CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRONICO
PROPORCIONANDO UMA ROTACAO DE 80 A 1500 RPMC 
* PLACA DE AQUECIMENTO EM ALUMINIO INJETADO COM
RESISTENCIA BLINDADA INCORPORADA 650W 
* TEMPERATURA CONTROLADA POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A
320 GRAUSC 
* CONSTRUIDO EXTERNAMENTE EM CHAPA DE FERRO TRATADO
COM PINTURA EM EPOXI ELETROSTATICO 
* ACOMPANHA UMA BARRA MAGNETICA REVESTIDA EM TEFLON
DE 9X25MM 115V OU 230V. 

Fornecedor Referência: LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIO
LTDA (51.462.471/0001-52)

1.680,0000  3.360,0000 438/2022-
1

24 12.00 UN 52.08.006528- MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL COM AS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: DISPLAY LCD DE NO MÍNIMO
4000 CONTAGENS E RESOLUÇÃO DE 3 1/2 DÍGITOS
RETROILUMINADO COM FUNÇÃO DATA HOLD, AUTO ESCALA COM
MEDIDAS DE TENSÃO AC/DC COM ESCALA DE MV ATÉ 600V
+-1%/0,5%, MEDIDAS DE CORRENTE AC/DC COM ESCALA DE UA A
10A  1,5%, MEDIDA DE RESISTÊNCIA ATÉ 20MOHMS, MEDIDAS DE
CAPACITÂNCIA DE ATÉ 999,99 MICROF, MEDIDAS DE FREQUÊNCIA
ATÉ 99,99KHZ, TESTE DE CONTINUIDADE, DIODO OU HFE, MEDIÇÃO
DE TEMPERATURA -40 ATÉ 400C, INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA,
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, AMBIENTE DE OPERAÇÃO: 0C A
40C, RH < 70%, CATEGORIA CATII 1000V, LISTADOS CE, CSA,
IEC61010-2-030, AMBIENTE DE ARMAZENAMENTO: -10C A 50C, RH
< 80%, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES COM ACESSÓRIOS
INCLUSOS: 4 FUSÍVEIS AVULSOS, DO TIPO FAST ACTING (AÇÃO
RÁPIDA) SENDO 2 FUSÍVEIS DMM11A (11 AMPERES / 1000V) E 2
FUSÍVEIS 44/100 (440MA / 1000V), UM PAR DE PONTA DE PROVA

543,5000  6.522,0000 781/2022-
1
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(VERMELHO E PRETO) ISOLADAS COM PVC CAT IV 600V, BATERIA,
SONDA DE TEMPERATURA, MANUAL, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO
COM RELATÓRIO IMPRESSO. 

Fornecedor Referência: MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,DESENVOLVIMENTO (00.489.828/0003-17)

25 5.00 UN

52.08.006839-DINAMOMETRO DE PRECISAO 0,1 N 

DINAMOMETRO DE PRECISAO COM CODIFICACAO CROMATICA
NUMA CAPSULA DE PLASTICO TRANSPARENTE COM ESCALA DE
FACIL LEITURA, PROTECAO CONTRA O ALONGAMENTO EXCESSIVO E
POSSIBILIDADE DE AJUSTE A ZERO. 

PRECISAO DA MEDICAO:< 1% DA FAIXA DE MEDICAO
DIVISAO ESCALA:1 % DA FAIXA DE MEDICAO 
DIMENSOES:280 MM X 16 MM (DIAMETRO) 
PADRAO DE COR: PRATEADO 

PADRAO DE QUALIDADE 3B SCIENTIFIC OU SUPERIOR 

Fornecedor Referência: MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,DESENVOLVIMENTO (00.489.828/0003-17)

194,1300  970,6500 462/2022-
1

26 1.00 UN

52.08.006857-CAPELA DE EXAUSTAO QUIMICA 153X75X188CM* 
ESTRUTURA: FIBRA DE VIDRO 
DIMENSÕES EXTERNAS (LXPXA):153X75X188CM 
DIMENSÕES INTERNAS (LXPXA): 150X65X135 CM 
DIMENSÕES DA PORTA LIVRE: (L X A) 115 X 75CM 
EXAUSTOR: CENTRÍFUGO FS3 (1/6 CV E 3460 RPM). 
CAPACIDADE DE EXAUSTÃO: 60 M3 /MIN. 
VOLTAGEM (V): BIVOLT 
NECESSIDADE DE ACESSO MÍNIMO DE 1 PONTO DE ÁGUA, 1 PONTO
PARA GÁS (GLP) 
O FRETE E A INSTALACAO DEVEM ESTAR INCLUIDOS NA PROPOSTA
DE VENDA. 

Fornecedor Referência: ELO SCIENTIFIC INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA (44.841.520/0001-00)

4.840,6000  4.840,6000 586/2022-
1

27 2.00 UN

52.08.006869-ESPETROFOTÔMETRO UV-VIS DE BANCADA 
FAIXA UV-VISÍVEL DE 195 A 1020NM E PRECISÃO DE 2NM, DE FEIXE
ÚNICO E AJUSTE MANUAL DO COMPRIMENTO DE ONDA; BANDA DE
PASSAGEM DE 5NM, BIVOLT COM CHAVE SELETORA E PORTA RS-
232C PARA SAÍDA DE DADOS; SUPORTE COLORIMÉTRICO DE 10MM. 
CARACTERÍSTICAS: BOTÃO PARA SELEÇÃO DO COMPRIMENTO DE
ONDA; AJUSTE AUTOMÁTICO ZERO E 100% T. EXIBIÇÃO DE QUATRO
DÍGITOS PARA LEITURA DIRETA DE TRANSMITÂNCIA, ABSORÇÃO E
CONCENTRAÇÃO; PORTA USB QUE PODE SER CONECTADA AO PC
PARA EDITAR DADOS ATRAVÉS DE SOFTWARE ESPECÍFICO
(INCLUSO). OS DADOS 
TAMBÉM PODEM SER IMPRESSOS ATRAVÉS DE UMA PORTA
PARALELA CONECTADA A UMA IMPRESSORA; SUPORTE PARA 4
CUBETAS DE 10MM, PODENDO ACOMODAR CUBETAS DE 5 A
100MM DE CAMINHO ÓTICO (OPCIONAL); DISPLAY DIGITAL EM LCD
DE 4 DÍGITOS; 
TIPOS DE OPERAÇÃO: 
FOTOMETRIA (ABSORBÂNCIA), TRANSMITÂNCIA, CONCENTRAÇÃO E
FATOR; 
ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 
1 CABO DE ENERGIA; 
4 CUBETAS DE VIDRO; 
 2 CUBETAS DE QUARTZO; 
1 SUPORTE PARA 4 CUBETAS DE 10 MM; 
1 CD COM SOFTWARE UV BASIC; 
1 CABO RS232; 
1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS 

Fornecedor Referência: ELO SCIENTIFIC INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA (44.841.520/0001-00)

8.850,0000  17.700,0000

438/2022-
3 
586/2022-
4

28 3.00 UN 52.08.006871-MANTA AQUECEDORA PARA BALAO DE 250ML, 664,0000  1.992,0000 438/2022-
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MODELO 22E - CLASSE 300, CAPACIDADE 250ML, INTERNAMENTE
CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA DE VIDRO ANTI-
INFLAMAVEL COM RESISTENCIA INCORPORADA, EXTERNAMENTE
EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM EPOXI ELETROSTATICO
RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS CORROSIVOS, ISOLAMENTO
TERMICO QUE PERMITE OTIMO RENDIMENTO, SEGURANCA E
ECONOMIA DE ENERGIA , UTILIZACAO COM BALAO DE FUNDO
REDONDO DE 86MM (250ML), DISTRIBUICAO HOMOGENEA DO
CALOR, DEVIDO AO PROJETO BEM ELABORADO, TRAZENDO UM
MELHOR RENDIMENTO NO AQUECIMENTO E EVITANDO QUEBRA
DE BALOES, ELEMENTO DE AQUECIMENTO DE FACIL SUBSTITUICAO.
EQUIPAMENTO NAO DESCARTAVEL, TEMPERATURA MAXIMA DE
UTILIZACAO 300 GRAUS CELSIUS , BIVOLT (110-220V), 50-60HZ,
POTENCIA: 135W, DIMENSOES:19X22,5X12,8CM
(LARG.XPROF.XALT.), PESO LIQUIDO:0,9KG, PESO BRUTO:1,3KG,
ACOMPANHA CONTROLE ELETRONICO DE POTENCIA (CODIGO.E). 

Fornecedor Referência: LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIO
LTDA (51.462.471/0001-52)

4

29 1.00 UN

52.08.006887-FORNO MUFLA 
CAPACIDADE DE 4,5 LITROS; TEMPERATURA MÁXIMA DE
TRABALHO: 1200 C; CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO TRATADA
COM REVESTIMENTO EM EPOXI ELETROSTÁTICO; ISOLAÇÃO POR
TIJOLOS ISOLANTES; RESISTÊNCIAS DE FIO KANTHAL A1,
EMBUTIDAS EM REFRATÁRIOS DE ALTA PERCENTAGEM DE
ALUMINA; PORTA COM CONTRAPESO E ABERTURA TIPO BANDEJA;
CONTROLADOR ELETÔNICO MICROPROCESSADO DE
TEMPERATURA; 
- MEDIDAS INTERNAS: 20X15X15CM; 
- MEDIDAS EXTERNAS (PXAXL): 55X49X56CM; 
- ALIMENTAÇÃO PODE SER EM 220 VOLTS MONOFÁSICO. 
- AMPERAGEM: -16A; 

Fornecedor Referência: PROLAB MATERIAIS PARA LABORATORIO
LTDA (52.078.276/0001-96)

4.354,0200  4.354,0200 586/2022-
5

30 1.00 UN

52.08.006972-ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO COM
BRACADEIRAS NEONATAL, LACTENTE, PRE-ESCOLAR, ESCOLAR,
ADOLESCENTE, ADULTO. 
INFORMACOES TECNICAS: 
FAIXA DE MEDICAO: 6 MMHG A 304 MMHGC 
DIVISAO DE ESCALA: 2 MMHGC 
PRECISAO: +- 3 MMHGC 
LIVRE DE LATEX. 
CONTEUDO DA EMBALAGEM: MANOMETRO DS44 COM ANEL
AMORTECEDOR DE BORRACHA NA COR CINZA (COM SELO DE
APROVACAO DO INMETRO)C ACOMPANHA BRACADEIRA FLEXPORT
ADULTO (25 A 34CM - DIAMETRO DO BRACO) EM NYLON COM
FECHAMENTO EM VELCRO SUPER RESISTENTEC PERA
INSUFLADORAC TUBOC CERTIFICADO DE CALIBRACAO INMETROC -
MANUAL E GARANTIA. 
BRACADEIRAS: TAMANHO 6: COR: PRETOC

TAMANHO: 7-10CMC MODELO: INFANTIL PEQUENO. TAMANHO 7:
COR: PRETOC TAMANHO: 9-13CMC MODELO: INFANTIL. TAMANHO
8: COR: PRETOC TAMANHO: 12-16CMC MODELO: CRIANCA
PEQUENA. TAMANHO 9: COR: VERDEC TAMANHO: 15-21CMC
MODELO: CRIANCA. TAMANHO 10: COR: AZULC TAMANHO: 20-
26CMC MODELO: ADULTO PEQUENO. 

CATMAT:427956 
Fornecedor Referência: MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,DESENVOLVIMENTO (00.489.828/0003-17)

77,1400  77,1400 421/2022-
2

31 1.00 UN 52.08.006988-SELADORA PARA PAPEL CIRURGICO. COM
GUILHOTINA E SUPORTE PARA ROLOS. PARA USO HOSPITALAR. 

DESCRICOES: 
INTERRUPTOR LIGA/DESLIGAC 
INTERRUPTOR LIGA/DESLIGAC 
CONTROLE DE TEMPERATURA POSSIBILITANDO A SELAGEM DE
MATERIAIS DE DIFERENTES ESPESSURASC 
INDICADOR LUMINOSO DE RESISTENCIA LIGADAC 
SUPORTE PARA ROLOC 

733,3500  733,3500 421/2022-
1
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GUILHOTINAC 
LARGURA DE SELAGEM: 10 MM OU 13 MM CONFORME NORMAS
DA ANVISAC 
VOLTAGEM: BIVOLT 127 , 220 VC 
FUSIVEL 8AC 
PESO LIQUIDO (KG) 1,615C 
PESO BRUTO (KG) 2,08C 
GABINETE PLASTICO ABS. 

Fornecedor Referência: MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,DESENVOLVIMENTO (00.489.828/0003-17)

32 2.00 UN

52.08.007016-MANEQUIM BEBE BISSEXUAL COM ORGAOS
INTERNOS. 
MODELO PARA TREINAMENTO DOS PRINCIPAIS CUIDADOS BASICOS
E MEDICOS COM O BEBE, COM 52 CM DE ALTURA, BISSEXUAL,
CONFECCIONADO EM MATERIAL MACIO E LAVAVEL: 
POSSUI OS PRINCIPAIS ORGAOS INTERNOS : PULMOES, CORACAO,
ESTOMAGO, SISTEMA INTESTINAL E BEXIGA. 
REMOVENDO A COBERTURA DO ABDOME E POSSIVEL
INTERCAMBIAR OS ORGAOS GENITAIS (MASCULINO/FEMININO). 
A CABECA,BRACO, PERNAS E QUADRIL SAO MOVEIS . 
PRODUTO NACIONAL COM ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE E
REPOSICAO IMEDIATA DE PECAS. 
PRATICAS: ORIFICIOS PARA APLICACAO DE SONDAS NA URETRA -
UTERO - RETAL. 
ALIMENTACAO ATRAVES DE SONDAS NASAIS E GASTRICAS,
ASPIRACAO GASTRICA. 
CUIDADOS COM A TRAQUEOSTOMIA, BOCA, ORELHAS, NARIZ E
UMBIGO 
INJECOES : INTRAMUSCULAR GLUTEA, FEMORAL E INTRAVENOSA
(DORSO DA MAO). 
PALPACAO DAS FONTANELAS E TESTICULOS, CATETERIZACAO
MASCULINA E FEMININA, INSERCOES PARA ENEMA, VESTIR,
BANHO, HIGIENE, TECNICAS DE INSERCAO RETAL DO TERMOMETRO
, ENTRE OUTRAS.

 

Fornecedor Referência: TERATEC SOLUÇÕES EM PRECISÃO
(14.994.067/0001-01) 

 

3.500,0000  7.000,0000 505/2022-
1

33 1.00 UN

52.08.007020-INCUBADORA ELETRONICA PARA INDICADORES
BIOLOGICOS DE LEITURA RAPIDA 3 HORAS 
MINIMO DE 8 CAVIDADES INCUBADORAS PARA INDICADORES
BIOLOGICOS EXPOSTOS E PARA CONTROLE POSITIVO. DEVE
POSSUIR CAVIDADE PARA ATIVACAO DO MEIO DE CULTURA
(QUEBRA) DA AMPOLA DO INDICADOR BIOLOGICO. OS RESULTADOS
NEGATIVOS E POSITIVOS DEVEM SER IMPRESSOS IMEDIATAMENTE
QUANDO DETECTADOS PELA INCUBADORA. A INCUBADORA
TAMBEM DEVE ARMAZENAR UM HISTORICO DE RESULTADOS DE
INCUBACAO COM OPCAO DE EXPORTAR OS RESULTADOS PARA O
COMPUTADOR VIA REDE INTRANET PARA SALVAR OS ARQUIVOS EM
PDF. 
A INCUBADORA DEVE TER UMA TELA DE TOUCH SCREEN COLORIDA
COM NO MINIMO 6 POLEGADAS PARA FACIL VISUALIZACAO
INCONFUNDIVEL DOS RESULTADOS E PARA PROGRAMACAO E
INSERCAO DE DADOS DE INCUBACAO. A TELA DEVE MOSTRAR
RESULTADOS VISIVEIS E DESTACADOS EM VERMELHO QUANDO OS
RESULTADOS FOREM POSITIVOS (FALHA NO PROCESSO) OU VERDE
PARA RESULTADOS NEGATIVOS (SUCESSO DA ESTERILIZACAO). DEVE
TAMBEM MOSTRAR NA TELA GRAFICO DE CONTAGEM REGRESSIVA
DA INCUBACAO E ALARME SONORO PARA AVISAR DOS RESULTADOS
POSITIVOS. 
ACOMPANHA A INCUBADORA, UMA IMPRESSORA CONFIGURADA
PARA O SISTEMA E COM PAPEL ADESIVO PARA FACILITAR O
ARQUIVAMENTO DOS RESULTADOS. 

Fornecedor Referência: BRAZDI IMPORTACAO EXPORTACAO COM. E
SER. LTDA (08.845.041/0001-90)

4.724,0000  4.724,0000 298/2022-
4

34 4.00 UN 52.08.007029-MANTA AQUECEDORA PARA BALAO DE FUNDO
REDONDO DE 500 ML, COM REGULADOR DE POTENCIA. 
INTERNAMENTE CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA DE VIDRO
ANTI-INFLAMAVEL COM RESISTENCIA INCORPORADA. 

664,0000  2.656,0000 438/2022-
5
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EXTERNAMENTE EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM EPOXI
ELETROSTATICO RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS CORROSIVOS. 
ISOLAMENTO TERMICO. 
TEMPERATURA MAXIMA DE UTILIZACAO 300C. 

Fornecedor Referência: LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIO
LTDA (51.462.471/0001-52)

35 1.00 UN

52.08.007052-CÂMARA DE CO2 PARA ROEDORES MÉDIA. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
EQUIPAMENTO CONFECCIONADO EM ACRÍLICO CRISTAL 5 MM. 
MEDIDAS (C X L X A) EM MM: 400 X 320 X 350. 
PESO: 4 KG. 
VOLUME APROX.: 45 LITROS. 
TAXA DE FLUXO IDEAL: 9,0 L/MINUTO. 
QUANTIDADE DE ANIMAIS (RATOS): ATÉ 6 POR SEÇÃO. 
QUANTIDADE DE ANIMAIS (CAMUNDONGOS): ATÉ 18 POR SEÇÃO. 
A CÂMARA NÃO É HERMÉTICA, DIMINUINDO OS RISCOS DE
ACIDENTES. O ESCAPAMENTO DE GÁS SE DÁ PELA VÁLVULA DE
ESCAPE E PELA ABERTURA DA CÂMARA. 

Fornecedor Referência: RESEARCH E-LICITACOES EXPORTACOES DE
EQUIPAMENTOS (30.400.179/0001-35)

1.850,0000  1.850,0000 298/2022-
5

36 2.00 UN

52.08.007059-REFLETOR DE LUZ AUXILIAR / FOCO CLÍNICO / FOCO
GINECOLÓGICO. 

REFLETOR DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E
GINECOLÓGICOS; 
COM HASTE SUPERIOR FLEXIVEL E CROMADA. PEDESTAL COM
HASTE INFERIOR PINTADA; 
ALTURA VARIÁVEL ENTRE 100 A 150 CM; 
PINTURA EM EPÓXI A 250OC DE ALTA RESISTENCIA; 
BASE DO PEDESTAL COM 04 RODIZIOS PROPORCIONANDO MAIOR
SUSTENTACAO E SEGURANCA AO EQUIPAMENTO; 
ALIMENTACAO ELETRICA AUTOMATICA DE 127V A 220V 50/60 HZ; 
LAMPADA DE LED (LUZ FRIA E BRANCA). 
GARANTIA DE 01 ANO OU SUPERIOR; 
PRODUTO PROJETADO EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS
NORMAS : NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601 1-2; 

Fornecedor Referência: MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,DESENVOLVIMENTO (00.489.828/0003-17)

365,1300  730,2600 421/2022-
3

37 1.00 UN

52.12.006012-FREEZER HORIZONTAL 519L, 2 PORTAS, DUPLA
FUNCAO - 127V. 
CARACTERISTICAS DO PRODUTO: 
4 PES COM RODIZIOSC 
CONGELAMENTO RAPIDOC 
DRENO FRONTALC 
DUPLA FUNCAOC 
RESISTENCIA A CORROSAO E IMPACTOSC 
CORBRANCOC 
TIPO DE FREEZER: HORIZONTALC 
PORTAS: 2C 
DRENO DE GELO: SIMC 
CONSUMO APROX. DE ENERGIA: 84.6 KWH/MES = R$ 26,67C 
POTENCIA (W): 199.0 W (110V) / 184.0 W (220V)C 
DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP):
96X147,3X78 CM 
QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO CHB53C -
FABRICANTE CONSUL. 

Fornecedor Referência: MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,DESENVOLVIMENTO (00.489.828/0003-17)

3.320,0000  3.320,0000 806/2022-
1

38 1.00 UN 52.12.006040-TACHO ELÉTRICO PARA DOCE. TACHO PARA
FABRICAÇÃO DE DOCE DE LEITE COM 50 LITROS DE VOLUME TOTAL
E 25 LITROS DE VOLUME ÚTIL; CONSTRUÍDO INTEIRAMENTE EM

17.850,0000  17.850,0000 801/2022-
1
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AÇO INOX AISI 304, MONTADO SOBRE UMA ESTRUTURA DE ALTA
RESISTÊNCIA TAMBÉM EM AÇO INOXIDÁVEL; ACABAMENTO
SANITÁRIO COMPATÍVEL COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA
EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTOS;
AQUECIMENTO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS DE 30 CM
BLINDADAS EM INOX COM POTÊNCIA TOTAL MÍNIMA DE 10
KW;QUADRO DE

COMANDO ELÉTRICO INCLUINDO ACIONAMENTO DO MOTOR E
TERMOSTATO PARA AQUECIMENTO; CAMISA DUPLA COM ÓLEO
TÉRMICO COM TEMPERATURA DE TRABALHO MÍNIMO DE 250C,
TERMÔMETRO, ABERTURA COM TAMPA PARA REPOSIÇÃO E
CONFERÊNCIA DO ÓLEO; SISTEMA DE MOTO-REDUTOR COM
MOTOR DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 0,35 KW E CAIXA DE REDUÇÃO
1:30 COM LUBRIFICANTE DE GRAU ALIMENTÍCIO; MEXEDORES EM
AÇO INOX AISI 304 DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO AFIXADO AO EIXO DO
MOTO-REDUTOR POR UMA LUVA DE ENGATE RÁPIDO E RASPAGEM
DO PRODUTO NA ÁREA DE TROCA TÉRMICA; SISTEMA BASCULANTE
MANUAL COM TRAVA DE SEGURANÇA E SISTEMA DE EXAUSTÃO;
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TENSÃO 220 V TRIFÁSICO E PLUG TIPO
STECK 3P+T; GARANTIA DO EQUIPAMENTO: 1 ANO. 

Fornecedor Referência: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
(23.070.659/0001-10)

39 4.00 UN

52.32.005812-GUILHOTINA MANUAL, COM SISTEMA DE ALAVANCA
MANUAL, MESA EM CHAPA DE ACO, COM PINTURA
ELETROSTATICA, DIMENSOES MINIMAS 340 X 250 MM, FACA COM
LAMINAS EM ACO SAE 1045 TEMPERADO E OXIDADO, CAPACIDADE
MINIMA DE CORTE DE 10 FOLHAS DE 75G/M2, COMPRIMENTO DE
CORTE MINIMO: 330 MM. EMBALAGEM COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. PADRAO
DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MENNO 255 

CATMAT:32913 
Fornecedor Referência: MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,DESENVOLVIMENTO (00.489.828/0003-17)

270,2200  1.080,8800 179/2022-
1

40 41.00 UN 52.35.005856-LEITOR DE MAO DE CODIGO DE BARRAS A LASER   
ESPECIFICACOES 
FONTE DE LUZ: LASER 650 NM 
POTENCIA DO LASER: MENOS DE 1 MW (PICO) 
CAPACIDADE DE DECODIFICACAO: AUTO-DISCRIMINA TODOS OS
PADROES DE CODIGOS DE BARRAS 
INTERFACES DO SISTEMA: 
TECLADO 
RS232 
LIGHT PEN 
TECLADO STAND ALONE 
USB 
IBM 
NUMERO DE CARACTERES: ATE 80 CARACTERES 
SINAL SONORO: 7 TONS OU NENHUM 
PROFUNDIDADE DE CAMPO: 0 A 203 MM PARA CODIGOS DE BARRA
DE 0,330 MM (13 MIL) COMO PADRAO 
LARGURA DO CAMPO: 64 MM FRONTALC 249 MM 203 MM 
VELOCIDADE DE LEITURA: 72,2 LINHAS POR SEGUNDO 
PADRAO DO FEIXE: UMA LINHA 
DENSIDADE MINIMA DO CODIGO: 0,127 MM (5MIL) 
CONTRASTE DE IMPRESSAO: 35% DE DIFERENCA MINIMA DE
REFLEXAO 
ROLL, PITCH, YAW: 42, 68, 52 
INDICADORES LUMINOSOS: 
AZUL: LASER LIGADO, PRONTO PARA LEITURA 
BRANCO: BOA LEITURA 
TENSAO DE ENTRADA: 5 VDC 0,25V 
POTENCIA OPERACAO: 500 MW 
DESCANSO: 110 MW 
CORRENTE OPERACAO: 100 MA 5 VDC
DESCANSO: 22 MA 5 VDC 
TRANSFORMADORES DC CLASSE 2: 5,2 VDC 650 MA 
EMC: FCC CLASSE B 
CLASSE DO LASER: 
CLASSE 1: IEC60825-1:1993 / A1:1997 A2:2001 
CLASSE 1: EN60825- 1:1994 / A11:1996 A2:2001

AMBIENTE: 
TEMPERATURA DE OPERACAO: 0 A 40 C 

561,7400  23.031,3400 755/2022-
1
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TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 A 60 C 
UMIDADE: 5 A 95% DE UMIDADE RELATIVA, SEM CONDENSACAO 
NIVEIS DE LUZ: ATE 4.842 LUX 
QUEDA: SUPORTA QUEDAS DE 1,5 M 
DIMENSOES (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE): 198 X 78 X 56
MM 
PESO: 149 G 
PADRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR LASER VOYAGER
MS9520. 

CATMAT:150267 
Fornecedor Referência: NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
(07.797.967/0001-95)

41 2.00 UN

52.35.005909-IMPRESSORA DE CARTAO, RECURSOS E
SUPRIMENTOS PADRÃO. TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO.
SUBLIMAÇÃO DE CORANTES. RECURSOS DE IMPRESSÃO ÚNICA OU
DUPLA FACE. RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO 300 PONTOS POR
POLEGADA (DPI) (300 X 600, 300 X 1200) VELOCIDADE DE
IMPRESSÃO RIBBON COLORIDO DE UMA FACE: ATÉ 225 CARTÕES
POR HORA (CPH) RIBBON COLORIDO DUPLA FACE: ATÉ 140
CARTÕES POR HORA (CPH) CAPACIDADE DE CARTÃO ALIMENTADOR
DE ENTRADA: 125 CARTÕES ALIMENTADOR DE SAÍDA: 25 CARTÕES
TAMANHOS DE CARTÃO ESPESSURA: 0,010 POLEGADAS A 0,040
POLEGADAS (0,25 MM A 1,016 MM) DIMENSÃO: ID 1, CR 79
AMBIENTE OPERACIONAL TEMPERATURA: 60 F ATÉ 95 F (15 C ATÉ
35 C) UMIDADE: 20  A 80% UR  SEM CONDENSAÇÃO DIMENSÕES
FÍSICAS C 17,4 POL. X L 8,9 POL. X A 9 POL./44,2 CM X 22,6 CM X
22,9 CM PESO 11,3 LIBRAS (5,49 KG); VARIARÁ COM AS OPÇÕES
CONECTIVIDADE USB E ETHERNET GARANTIA. INSIRA FACILMENTE
ELEMENTOS DE SEGURANÇA VISUAL (FITA LUSTER, FITA UV) SEM
NECESSIDADE DE COMPRAR UMA LAMINADORA. CONEXÃO
ETHERNET E USB (PADRÃO), STANDARD) OU WI-FI OPCIONAL
PERMITE O USO DO SOFTWARE NA NUVEM PARA UMA IMPRESSÃO
DESDE QUALQUER DISPOSITIVO MÓVEL OU COMPUTADOR.
 IMPRESSÃO SIMPLEX OU DUPLEX 
IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA / COLORIDA.  CODIFICADOR DE
TARJA MAGNÉTICA E SMART CARD. O TRUSTED PLATFORM
MODULE (TPM) GERENCIA OS PRÓPRIOS CERTIFICADOS E CHAVES
TLS/SSL DA IMPRESSORA E A INICIALIZAÇÃO SEGURA PROTEGE O
SISTEMA CONTRA MALWARE OU VÍRUS DURANTE A INICIALIZAÇÃO.
PADRÃO DE QUALIDADE MPRESSORA DE CARTÕES DS2. 

CATMAT:107611 
Fornecedor Referência: SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA (57.654.386/0001-72)

9.117,9800  18.235,9600 182/2022-
1

42 1.00 UN

52.35.006037-HD EXTERNO 1 TB USB 3.0CCAPACIDADE DE
ARMAZENAMENTO 1 TBCTAXA DE TRANSFERENCIA 480
MB/SECCCONEXAO USBCCOMPATIBILIDADE PC MACCVOLTAGEM
110-220 VOLTSCCONTEUDO DA EMBALAGEM 01 HD EXTERNO, 01
CABO USB E 01 MANUAL DE INSTRUCOES. 

CATMAT:150347 
Fornecedor Referência: NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
(07.797.967/0001-95)

275,1000  275,1000 529/2022-
2

43 3.00 UN

52.35.006089-REATIVADOR ELETROMAGNETICO, PARA USO NO
ACERVO DA BIBLIOTECA. 
PORTATIL E COMPACTO E QUE REATIVE ETIQUETAS
ELETROMAGNETICAS. 

CATMAT:24279 
Fornecedor Referência: PROSUPER EQUIPAMENTOS EIRELI
(31.695.529/0001-09)

3.241,0000  9.723,0000 754/2022-
1

44 2.00 UN

52.35.006226-HD EXTERNO PORTATIL COM CAPACIDADE DE 4TB,
CONEXAO USB 3.0, ALIMENTADO POR USB, 5.4 RPM, COM CABO DE
CONEXAO USB. 

Fornecedor Referência: NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
(07.797.967/0001-95)

619,9000  1.239,8000 263/2022-
3
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45 10.00 UN 52.35.006263-KINDLE - LEITOR DE LIVROS/TEXTOS DIGITAIS 
ESPECIFICAÇÕES 
TAMANHO: 6 POLEGADAS OU SUPERIOR 
TELA: ANTIRREFLEXO DE 6 POLEGADAS 
ARMAZENAMENTO: 8 GB.  CONEXÕES USB E WI-FI. 
FORMATOS DE ARQUIVO: MOBI OU EPUB, TXT, PDF, HTML, DOC,
DOCX 

Fornecedor Referência: NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
(07.797.967/0001-95)

399,0000  3.990,0000 263/2022-
2

46 1.00 UN 52.35.006265-IMPRESSORA 3D DE MÉDIO PORTE COM TEC (FDM 
ESPECIFICAÇÕES 
TIPO DE TECNOLOGIA: FDM 
ARRANJO MECÂNICO: CORE XY 
DIÂMETRO DE FILAMENTO: 1.75 MM 
MATERIAIS COMPATÍVEIS: PLA, ABS, PETG, TPU, WOOD , PVA, FIBRA
DE 
CARBONO... 
PRECISÃO DE IMPRESSÃO:  0.1MM 
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO: BOWDEN 
DUPLO EIXO Z: NÃO 
N DE EXTRUSORAS: 1 
DIÂMETRO DE BICO: PADRÃO 0.4 MM 
DIÂMETROS DE BICO COMPATÍVEIS: 0.1/ 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.6 /
0.7/ 0.8 / 0.9 E 1.0 MM 
ALTURA DE CAMADA: 0.1 A 0.4 MM (AJUSTÁVEL) 
PRECISÃO DE POSICIONAMENTO: EIXO Z  0,004 MM / XY  0,012 MM 
TAMANHO ÚTIL DE IMPRESSÃO: 250 X 250 X 300 MM 
VELOCIDADE MÁXIMA DE TRAVEL: 180 MM/S 
VELOCIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 250 MM/S 
TEMPERATURA MÁXIMA HOTEND: 260C 
TEMPERATURA MÁXIMA DA MESA: 100C 
NIVELAMENTO DE MESA: MANUAL 
CONECTIVIDADE: USB E CARTÃO MICRO SD 
TECNOLOGIA RESUME PRINT: SIM 
SOFTWARES COMPATÍVEIS: REPETIER HOST,

UTILMAKER CURA, SIMPLIFY 3D, ETC 
FORMATOS DE ARQUIVO: STL, OBJ, AMF E G-CODE 
SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS, MAC E LINUX 
VOLTAGEM: BIVOLT AC 100 240V 50 60HZ 
FONTE DE ALIMENTAÇÃO: DC 24V 21A 250W (CREALITY) 
PLACA CONTROLADORA: CREALITY CR-FDM V2.4.S1_V101 
PROCESSADOR: 32 BITS 
DRIVER DE MOTOR : TMC 2208 EIXO Z / E - EIXOS X E Y - DM 5242 
MICROSTEP DRIVE DEDICADO 
SUPERFÍCIE DE IMPRESSÃO: VIDRO (CARBORUNDUM) 
ESPECIFICAÇÕES DA EXTRUSORA (HOTEND): MK8 ROSCA M6 (6MM) 
IDIOMAS: 9 IDIOMAS (CHINESE, ENGLISH, SPANISH, GERMAN,
FRENCH, RUSSIAN, PORTUGUESE, ITALIAN, TURKISH) 
DIMENSÕES E PESO 
TAMANHO DA IMPRESSORA: 430 X 460 X 570 MM 
TAMANHO DO PACOTE: 570 X 540 X 400MM 
PESO DA IMPRESSORA: 17.2 KG 
PESO DO PACOTE: 22 KG 
KIT PARA TESTE DO EQUIPAMENTO FORNECIDO (OBRIGATÓRIO) 
1 MANUAL DE MONTAGEM 
1 TERMO DE GARANTIA 
1 KIT PARAFUSOS E PEÇAS PARA MONTAGEM 
1 KIT FERRAMENTAS PARA MONTAGEM 
1 ESPÁTULA 
1 AGULHA PARA DESENTUPIMENTO 
1 SUPORTE PARA FILAMENTO 
1 AMOSTRA FILAMENTO PLA (500 GRS) 
1 ALICATE DE CORTE 
1 CARTÃO MICRO SD 
1 ADAPTADOR DE CARTÃO SD 
1 BICO 0.4 MM 
1 CONECTOR PNEUMÁTICO 
5 ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS 
EQUIPAMENTO DE REFERENCIA: CREALITY ENDER 7 OU
TECNICAMENTE COMPROVADO SUPERIOR. 

5.735,0000  5.735,0000 466/2022-
1
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Fornecedor Referência: MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,DESENVOLVIMENTO (00.489.828/0003-17)

47 2.00 UN

52.36.005735-LUMINÁRIA COM LUPA:LUPA COM LUMINÁRIA LED E
APOIO DE MESA. AUMENTO DE 5X. VOLTAGEM: 110V  IDEAL PARA
PROCESSOS DE CONSERVAÇÃO DE ACERVO. 
DIÂMETRO DA LENTE - 110MM - 20 MM (BIFOCAL). COMPRIMENTO
DO BRAÇO ARTICULADO - 1,10M 

Fornecedor Referência: MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,DESENVOLVIMENTO (00.489.828/0003-17)

593,8300  1.187,6600 777/2022-
1

48 2.00 UN

52.36.005736- LUMINÁRIA TIPO: DE MESA 
MATERIAL CORPO: CÚPULA EM ACRÍLICO BASE DE METAL 
MATERIAL REFLETOR: ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA
REFLETÂNCIA E 
FORMATO: RETO 
TIPO LÂMPADA: FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 
QUANTIDADE LÂMPADAS: 1 UN 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRI-ARTICULÁVEL 
DIMENSÕES: (LXAXP) 190 X 92 X 140 MM 
TIPO SOQUETE: E-27 
TENSÃO NOMINAL: 110 V 
POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA: 15 W 
TIPO ILUMINAÇÃO: TONALIDADE QUENTE 

CATMAT:430132 
Fornecedor Referência: NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
(07.797.967/0001-95)

283,4900  566,9800 682/2022-
1

49 1.00 UN

52.38.005969-MAQUINA DE SOLDA INVERSORA ELET. VER.
PORTATIL, 220 V 
CARACTERISTICAS TECNICAS 50/60 HZ 
CARACTERISTICAS DE SOLDAGEM DC 
POTENCIA APARENTE 100%6,7KVA 
TENSAO DE ALIMENTACAO - MONOFASICO 220V 
CORRENTE DE ALIMENTACA 30A 
TENSAO EM VAZIO 18V 
CORRENTE MAXIMA DE SOLDA 140A 
FAIXA DE AJUSTE DE CORRENTE 30-140A 
CORRENTE / FATOR DE TRABALHO 140 - 50 / 95 - 100 A/% 
CLASSE DE ISOLACAO B-130 
PESO4,5KG 
DIMENSOES (AXLXC) 130X330X240MM 
BITOLA DO ELETRODO 6013 E 7018 ATE 3,25MM 

Fornecedor Referência: MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,DESENVOLVIMENTO (00.489.828/0003-17)

820,5000  820,5000 467/2022-
1

50 4.00 UN

52.38.006004-TRENA A LASER 100M 
TIPO: DIGITAL 
MÉTODO DE MEDIÇÃO: A LASER 
ALCANCE: 100 M 
TIPO VISOR: CRISTAL LÍQUIDO 
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FUNÇÃO TRILHA/MEDIDAS
CONTÍNUAS/ADAPTÁVEL A TRIPÉ 
PADRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A GLC 100C MARCA
BOSCH. 

CATMAT:253906 
Fornecedor Referência: MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,DESENVOLVIMENTO (00.489.828/0003-17)

386,7500  1.547,0000 473/2022-
1

51 2.00 UN

52.41.000017-TABLET, TELA:9.1 A 10 POL, MEMÓRIA RAM: MÍNIMO
4 GB GB, ARMAZENAMENTO INTERNO: SUPERIOR A 32 GB,
ARMAZENAMENTO EXTERNO: SUPERIOR A 32 GB, PROCESSADOR:
OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL: SUPERIOR A 8 MPX,
CÂMERA TRASEIRA: ATÉ 8 MPX, CONECTIVIDADE: WI-FI / 3G / 4G /
BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO 

Fornecedor Referência: NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
(07.797.967/0001-95)

1.524,0400 3.048,0800 318/2022-
1

52 1.00 UN 52.48.005173-CARRO PLATAFORMA DE AÇO, DOBRÁVEL
CAPACIDADE 150 KG. NAS DIMENSOES DE 150X80CM DE LARGURA.

1.060,0000  1.060,0000 468/2022-
1
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COM 5A. RODA DOTADO DE CABO DE TRACAO EM FORMA DE T
COM ARTICULACAO. EQUIPADO COM 4 RODAS, SENDO 2
MONTADAS NO EIXO FIXO E 2 NA 5A. RODA, COM FREIO.
ASSOALHO DE CHAPA. RODA PNEUMATICA 350X8 . 

CATMAT:150633 
Fornecedor Referência: MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,DESENVOLVIMENTO (00.489.828/0003-17)

53 2.00 UN

52.51.005908-TAPETE EM VINIL, ANTIDERRAPANTE, LAVAVEL,
DURAVEL, ANTI CHAMA, COR VERDE MUSGO, MEDINDO 2,00
METROS DE LARGURA E 1,60 DE ALTURA 

Fornecedor Referência: MASTER TAPETES (15.807.911/0001-00)

675,0000 1.350,0000 187/2022-
1

   TOTAL  R$ 237.154,56  

1.2 O prazo de vigência da contratação será de 90 (noventa) dias contados da emissão de empenho, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei
nº 8.666/93.

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA AQUISIÇÃO 

2.1 A Jus�fica�va e obje�vo da aquisição encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo
de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
3.1 A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo
de Referência.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
 4.1 O objeto a ser adquirido é caracterizado como bens comuns de que trata a Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019, haja vista que os
padrões de desempenho, qualidade e todas as caracterís�cas gerais e específicas do fornecimento são as usuais do mercado e passíveis de descrições
sucintas, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade pregão.

4.2 A execução da aquisição não gera vínculo emprega�cio entre os empregados do fornecedor e a Administração, vedando-se qualquer relação entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

 

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO
5.1. A execução do objeto seguirá a dinâmica descrita neste Termo de Referência e demais documentos que instruem o processo
23109.014708/2022-59, sendo as entregas em remessa única, no prazo de 15 dias contados do envio da Nota de Empenho ao fornecedor.

 

6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
6.1. Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas obrigações da contratada como requisito previsto em lei especial.

 

7. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
7.1  O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do ENVIO DA NOTA DE EMPENHO ao fornecedor, em remessa ÚNICA, no no
Almoxarifado Central -Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – Ouro Preto – MG – CEP.: 35400-000 no período das 08:30 às 16:00 de segunda
feira à sexta-feira, exceto os feriados, com prévio agendamento por meio do telefone (31)3559-1944 ou (31)3559-1392.

7.2 No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a dois terços do prazo total recomendado pelo
fabricante.

7.3 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do objeto, para
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

7.4 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na
proposta, devendo ser subs�tuídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da no�ficação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.

7.5 Os bens serão recebidos defini�vamente no prazo de 15 (quinze)  dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e
quan�dade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

7.6 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento defini�vo no dia do esgotamento do prazo.

7.7 O recebimento provisório ou defini�vo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do
objeto.

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 São obrigações da Contratante:

8.1.1 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

8.1.2 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

8.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja subs�tuído,
reparado ou corrigido;
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8.1.4 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento defini�vo;

8.1.5 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

9.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos,
acompanhado da respec�va nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garan�a ou
validade;

9.1.1.1 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica
autorizada.

9.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os ar�gos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
nº 8.078, de 1990);

9.3 subs�tuir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

9.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os mo�vos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.5 manter, durante toda a execução do objeto, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;

9.6 indicar preposto para representá-la durante a execução do objeto.

 

10. DA SUBCONTRATAÇÃO
10.1 Não será admi�da a subcontratação do objeto licitatório.

 

11. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
11.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica
todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam man�das as demais cláusulas e condições da contratação; não haja prejuízo à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à con�nuidade da contratação.

 

12. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
12.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos
observados.

12.1.1 A fiscalização da execução do objeto deve ser realizada de forma adequada por profissional com experiência na área.

12.1.2 O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3
(três) membros, designados pela autoridade competente.

12.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, indicando dia, mês
e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

12.4 Para o controle e fiscalização do objeto contratual, a CONTRATANTE indica o servidor Rogério Alexandre Morais, Coordenador de Materiais e
Patrimônio, para atuar como gestor e o servidor Wanderley Ferreira Guimarães, Chefe da Divisão de Almoxarifado, para atuar como fiscal técnico.

 

13. DO PAGAMENTO
13.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a par�r do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

13.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993,
deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº
8.666, de 1993.

13.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto.

13.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-
line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sí�os eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada
no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do
art. 31 da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018.

13.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos per�nentes à aquisição, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até
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que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

13.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi�da a ordem bancária para pagamento.

13.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no
edital.

13.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua no�ficação, por escrito, para que, no prazo de
5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a
critério da contratante.

13.8 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para iden�ficar possível
suspensão temporária de par�cipação em licitação, no âmbito do órgão ou en�dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impedi�vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018.

13.9 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela
fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios per�nentes e necessários para garan�r o recebimento de seus créditos. 

13.10 Persis�ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administra�vo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

13.11 Havendo a efe�va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão, caso a contratada não
regularize sua situação junto ao SICAF. 

13.11.1 Será rescindida a contratação em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por mo�vo de economicidade, segurança nacional
ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente jus�ficado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

13.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

13.12.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

13.13 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido
deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efe�vo pagamento, em que os
juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe�vo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I =
(6/100) I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%365

                                                         

14. DO REAJUSTE
14.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis.

 

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
15.1 Não será exigida a prestação de garan�a da execução, tendo em vista as condições do fornecimento e recebimento dos produtos, aplicando-se
ao caso a faculdade do art. 56, caput, da Lei nº 8.666/93.

 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1 Comete infração administra�va nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

16.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da aquisição;

16.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;

16.1.3 falhar ou fraudar na execução do objeto;

16.1.4 comportar-se de modo inidôneo;

16.1.5 cometer fraude fiscal;

16.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto desta contratação, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

16.2.1 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significa�vos para a Contratante;

16.2.2 multa moratória de 0,033% por dia de atraso injus�ficado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

16.2.3 multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da aquisição, no caso de inexecução total do objeto;

16.2.4 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à
obrigação inadimplida;

16.2.5 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en�dade ou unidade administra�va pela qual a Administração Pública opera e
atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

16.2.6 impedimento de licitar e contratar com órgãos e en�dades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco
anos;
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16.2.6.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como
infração administra�va no subitem 16.1 deste Termo de Referência.

16.2.7 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

16.3 As sanções previstas nos subitens 16.2.1, 16.2.5, 16.2.6 e 16.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

16.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

16.4.1 tenham sofrido condenação defini�va por pra�car, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

16.4.2 tenham pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação;

16.4.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos pra�cados.

16.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

16.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou
deduzidos da garan�a, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida A�va da União e cobrados judicialmente.

16.6.1  A Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação
enviada pela autoridade competente.

16.7 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou En�dade poderá cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme ar�go 419 do Código Civil.

16.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educa�vo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

16.9 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá�ca de infração administra�va �pificada pela Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra�vo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser reme�das à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de inves�gação preliminar ou Processo Administra�vo de Responsabilização - PAR.

16.10 A apuração e o julgamento das demais infrações administra�vas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou
estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administra�va.

16.11 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra�vos específicos para apuração da ocorrência de danos
e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo come�do por pessoa jurídica, com ou sem a par�cipação de agente público.

16.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

 

17 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
17.1 As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no
edital.

17.2 Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

17.2.1 Valores unitários: conforme tabela do item 1.1 do Termo de Referência.

17.2.2 Valor Global: R$ 237.154,56 (duzentos e trinta e sete mil cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

17.3 O critério de julgamento da proposta é o menor preço por ITEM.

17.4 As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

17.5 Caso a compa�bilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida
pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não
aceitação da proposta, no Almoxarifado Central - Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – Ouro Preto – MG – CEP.: 35400-000 no período das
08:30 às 16:00 de segunda-feira à sexta-feira, exceto os feriados, dentro dos 03 (Três) dias úteis posteriores ao dia da solicitação.

17.5.1 Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

17.5.2 Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:

17.5.2.1 caracterís�cas �sicas relacionadas ao padrão de qualidade dos produtos como, sua integridade, segurança e a capacidade de desempenhar a
função para a qual foi projetado.

17.5.3 No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem jus�fica�va aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra
fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

17.5.4 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance
ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às
especificações constantes no Termo de Referência.

17.5.5 Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protó�pos, podendo ser manuseados e desmontados pela
equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

17.5.6 Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 05 (cinco) dias,
após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

17.5.7 Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os
manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

 

18. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
18.1 O custo es�mado da aquisição é de R$ 237.154,56 (duzentos e trinta e sete mil cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).
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19. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
19.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste
exercício, na dotação abaixo discriminada:

Programa de Trabalho: 5013

PTRES:

Ação Gov.: 8282

Fonte de Recursos: 8100000000

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00

Ação UFOP: 08-Gestão Acadêmica - Inves�mento; 02-Gestão da Unidade - Inves�mento

 

Ouro Preto, 07 de novembro de 2022.

 

Andressa Silva Schiassi 
Coordenadora de Licitações e Contratos

 

Documento assinado eletronicamente por Andressa Silva Schiassi, COORDENADOR(A) DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, em 08/11/2022, às 14:27,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 0422813 e o código CRC 9CA082B5.
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